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Predmluva

Damy a panové, vazeni uzivatelé,

dostava se Vam do rukou pfirucka pro praci v modulu Klientské API pro webové sluzby
XRG, ktery je soucCasti systému GINIS - Gordic Integrovany Informacni Systém.

Tato pfirucka si klade za cil poskytnout Vam potfebné informace pro plnohodnotnou praci s
modulem, tak aby Vase prace s programem byla maximalné efektivni a pro Vas pfijemna.

Pfirucka je ¢lenéna do nékolika zakladnich ¢asti:
Uvod a obecné zasady prace v aplikaci

- Uvodni ¢ast je vénovana elementarnimu seznameni s modulem a ukazuje zakladni vazby

vV ramci systému GINIS®, dale pak popisuje obecné zdsady prace v aplikaci, typy
ovladacich prvkd a obecnou terminologii.

Popis prace v aplikaci, jak na to

- tato c¢ast tvori jadro celé pfirucky a v maximalni mozné mire, pfi zachovani Citelnosti a
orientace v textu charakterizuje, jak se v modulu orientovat a jak s nim efektivné
pracovat.

Dodatky a zmény

- Cast obsahuje dodatky, doplnéni, zmény. Tato c¢ast predstavuje novinky v modulu a
slouzi pro rychlou orientaci a seznameni se s novymi funkcionalitami.

VéFime, Ze tato pfirucka Vam bude platnym pomocnikem pfi Vasi praci.

Hodné Uspéchl pFeje tym pracovnikd GORDIC®.

V Jihlavé, zari 2022.



Uvod

1 Uvod

GSAWSTO2 ver. 4.88

Klientské API pro webové sluzby XRG je distribuovano jako doplnék informacniho systému
GINIS. Toto API je primarné uréeno pro vyvojare aplikaci zalozenych na platformmé Win32. S
Uspéchem ho vsak Ize vyuzit i v pfipadé klientskych aplikaci preklddanych do prostredi
Microsoft .NET. Jedna se o sadu sdilenych knihoven, nastrojd a zdrojovych kédl uréenych pro
pouziti v aplikacich instalovanych a provozovanych vyhradné v souladu s podminkami provozu
rozhrani XRG. Podminky provozu rozhrani XRG Ize nalézt na internetové adrese https://robot.

ordic.cz/xrg.

Nékteré casti prirucky, zejména, nikoliv vSak vylu¢né, obrazky, se mohou v souvislosti s
individualni konfiguraci systému GINIS na kazdém projektu/implementaci liSit od grafického
uzivatelského rozhrani (GUI) zobrazené aplikace. Pfirucka je vytvofena s pouZitim
demonstra¢ni databaze nastavené v obecném rezimu. Pro doplnéni uvadime, Ze zobrazeni
konkrétnich tla¢itek, ikon a daldich ovladacich prvkd, véetné jejich funkcionalit, je kromé
uvedeného nastaveni uzivatelskych parametri zavislé na stavu zpracovavaného dokladu a na
pripadnych dalsich okolnostech.

Podporované verze jednotlivych komponent provozniho prostredi, zejména pak operacniho
systému, frameworkd, komponent, dopliiki a aplikaci tfetich stran zminénych v dokumentaci
se fidi samostatnym dokumentem "Compatibility List - Technologie". Provozuschopnost
informacniho systému GINIS je podminéna dodrzenim podminek deklarovanych v dokumentu
"Compatibility List - Technologie" odpovidajici verzi informacniho systému.

Datum posledni aktualizace dokumentace: 30.09.2022.

1.1 Seznameni

Klientské API pro volani webovych sluzeb XRG je distribuovano jako doplnék informacniho
systému GINIS. Toto API je primarné urceno pro vyvojare aplikaci zalozenych na platformmé
Win32. S Uspéchem ho vsak lze vyuzit i v pfipadé klientskych aplikaci prekladanych do
prostfedi Microsoft .NET. Jednd se o sadu sdilenych knihoven, nastroji a zdrojovych kodl
urCenych pro pouZiti v aplikacich instalovanych a provozovanych vyhradné v souladu s
podminkami provozu rozhrani XRG. Podminky provozu rozhrani XRG Ize nalézt na internetové

adrese https://robot.gordic.cz/xrg.

Pomoci klientského API pro voldni webovych sluzeb XRG lze relativhé snadnym zplsobem
provést spusténi jednotlivych webovych metod rozhrani, predat jim patficné zabezpecena
vstupni data a v odpovédi ziskat poZadované vystupni (daje. Pro prvotni otestovani
dostupnosti webovych sluzeb XRG je spolec¢né s klientskym API distribuovan jednoduchy
testovaci nastroj.

1.2 PouzZivané terminy a zkratky
GORDIC - spole¢nost GORDIC spol. s r. o.


https://robot.gordic.cz/xrg/
https://robot.gordic.cz/xrg/
https://robot.gordic.cz/xrg/

GINIS - Klientské API pro webové sluzby XRG

GINIS - informacni systém GINIS vyvyjeny a dodavany spolec¢nosti GORDIC spol. s
r. o.

XRG - zkratka pro XML rozhrani informac¢niho systému GINIS, vice informaci o
tomto rozhrani Ize nalézt na internetové adrese https://robot.gordic.cz/xrg

API - zkratka anglického terminu Application Program Interface, coz Ize volné
prelozZit jako aplikacni programové rozhrani

WSE - zkratka pro komponentu Microsoft Web Service Enhancements

1.3 PoZadavky na prostredi

Klientské API pro volani webovych sluzeb XRG je ureno vyhradné pro provozovani na
poditadich s instalaci nékterého z nize uvedenych opera&nich systémi :

e Microsoft Windows 10 Anniversary Update a vyssi

e Microsoft Windows 8.1

e Microsoft Windows 7 s aktualizaci SP1

e Microsoft Windows Server 2019

e Microsoft Windows Server 2016

e Microsoft Windows Server 2012 R2

e Microsoft Windows Server 2012

e Microsoft Windows Server 2008 R2 s aktualizaci SP1

Klientské API pro volani webovych sluzeb XRG pro svoji korektni funkénost dale vyzaduje
predchozi instalaci nasledujiciho software :

Microsoft .NET - instalace je zdarma ke stazeni na internetové
Framework 4.8 adrese https://dotnet.microsoft.com/download
Microsoft WSE 3.0 - instalace je zdarma ke stazeni na internetové
Runtime adrese https://www.microsoft.com/en-us
download/
Microsoft Visual C++ - instalace je zdarma ke stazeni na internetové
2015 Redistributable adrese https://www.microsoft.com/en-us
(x86) download/

1.4 Instalace
Klientské API pro volani webovych sluzeb XRG je distribuovano prostrednictvim
komprimovaného zip archivu dostupného ke stazeni na adrese https://robot.gordic.cz/xrg
pomoci pfislusSného odkazu dostupného po pfihldaseni do portélu. Po jeho dekomprimaci
standardnimi prostfedky je do cilového adresare vytvoren adresai @GINADR@ s
podadresarem WSTO02, ktery obsahuje nasledujici redistribuovatelné komponenty a soubory:

Gordic.Tools. - .NET komponenta obsahujici verejné vlastnosti a metody
WsClient.dll klientského API pro volani webovych sluzeb XRG


https://robot.gordic.cz/xrg/
https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6545
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6545
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145
https://robot.gordic.cz/xrg/
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Gordic.Tools.
WsClientProxy.
dil

Gordic.Tools.
WsClientProxy_
x64.dll

Gordic.Tools.
WsClientProxy.
Export.h

Gordic.Tools.
WsClientProxy.
lib

Gordic.Tools.
WsClientProxy__
x64.lib

Gordic.Tools.
WsTest.exe

Gordic.Tools.
WsTest.exe.
config

Gordic.Tools.
WsTest32.exe

Gordic.Tools.
WsTest32.exe.
config

Gordic.Tools.
WsTest64.exe

Gordic.Tools.
WsTest64.exe.
config

GSAWSTO02.chm
GSAWSTO2. pdf
GSAWSTO2.tst

ostatni soubory
s pFiponou dll

sdilena nativni knihovna obsahujici exportované funkce klientského
API pro volani webovych sluzeb XRG (32-bitova verze)

sdilena nativni knihovna obsahujici exportované funkce klientského
API pro volani webovych sluzeb XRG (64-bitova verze)

hlavi¢kovy soubor s deklaraci exportovanych metod sdilenych
knihoven Gordic.Tools.WsClientProxy.dll a Gordic.Tools.
WsClientProxy_x64.dll ur¢eny pro usnadnéni vyvoje aplikaci s
vyuzitim klientského API pro volani webovych sluzeb XRG.

knihovna objektl pro Gordic.Tools.WsClientProxy.dll uréend pro
prostiedi Microsoft Visual C++ 2015

knihovna objekt( pro Gordic.Tools.WsClientProxy_x64.dll uréend pro
prostiedi Microsoft Visual C++ 2015

jednoduchy konzolovy nastroj pro prvotni testovani dostupnosti
webovych sluzeb XRG

konfigura¢ni XML soubor pro utilitu Gordic.Tools.WsTest.exe

jednoduchy nastroj pro prvotni testovani dostupnosti webovych
sluzeb XRG (32-bitova verze)

konfiguracni XML soubor pro utilitu Gordic.Tools.WsTest32.exe

jednoduchy nastroj pro prvotni testovani dostupnosti webovych
sluzeb XRG (64-bitova verze)

konfigura¢ni XML soubor pro utilitu Gordic.Tools.WsTest64.exe

soubor s napovédou klientského API pro webové sluzby XRG
soubor s dokumentaci klientského API pro webové sluzby XRG
kontrolni soubor instalace klientského API pro webové sluzby XRG
kolekce .NET komponent s podptrnou funk&nosti



GINIS - Klientské API pro webové sluzby XRG

2 Popis programového rozhrani

2.1 Popis knihovnen Gordic.Tools.WsClientProxy a
Gordic.Tools.WsClientProxy x64

Knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy a Gordic.Tools.WsClientProxy_x64 jsou sdilenymi
nativnimi knihovhami obsahujici exportované funkce klientského API pro volani webovych
sluzeb XRG. Pomoci této funkcionality Ize provést programové spusténi vSech webovych
metod implementovanych v rozhrani XRG. Vlastnosti volani jednotlivych webovych metod se
pfitom ovliviiuji pomoci nastaveni hodnot parametrl knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy
nebo Gordic.Tools.WsClientProxy_x64, a to vzdy jesté pred jejich vlastnim spusténim. Nazorné
je tento pristup demonstrovan na prikladu pouziti knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy, resp.
Gordic.Tools.WsClientProxy_x64.

Seznam exportovanych funkci knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy a Gordic.Tools.
WsClientProxy_x64 :

CallwebMethod - Spusténi webové metody na zakladé parametrd knihovny
nastavenych pomoci exportované funkce SetParameter.

GetError - Ziskani textu posledni béhové vyjimky, kterd nastala pfi volani
nékteré z exportovanych funkci knihovny Gordic.Tools.
WsClientProxy, resp. Gordic.Tools.WsClientProxy_x64.

Ziskani textu vCetné dodatecnych informaci o posledni
béhové vyjimce, ktera nastala pfi volani funkce
CallWebMethod exportované z knihovny Gordic.Tools.
WsClientProxy, resp. Gordic.Tools.WsClientProxy_x64.

GetErrorProperties

GetParameter - Ziskani aktualni hodnoty parametru knihovny Gordic.Tools.
WsClientProxy, resp. Gordic.Tools.WsClientProxy_x64.

SetParameter - Nastaveni hodnoty parametru knihovny Gordic.Tools.
WsClientProxy, resp. Gordic.Tools.WsClientProxy_x64.

GetSupportedinterfa - Ziskadni seznamu podporovanych typl webovych rozhrani.
ces

GetSupportedMethod -  Ziskani seznamu podporovanych webovych metod v daném
s rozhrani.

2.1.1 Seznam parametri knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy a

Gordic.Tools.WsClientProxy x64
Parametrem knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy a Gordic.Tools.WsClientProxy_x64 se rozumi
uspofadana dvojice Fetézcl nazev - hodnota, jejichz pomoci Ize ovlivnit chovani klientského
API webovych sluzeb XRG pfi volani konkrétni webové metody. Aktudlni hodnotu jednotlivych
parametrl Ize ziskat voldnim funkce GetParameter nebo naopak nastavit je pomoci funkce

SetParameter. Hodnoty vech pozadovanych parametrl je nicméné potfeba nastavit jesté
pred vlastnim volanim funkce CallWebMethod.

Seznam parametrli knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy:

Url - URL adresa instalace webové sluzby na serveru. Povinny

10



Popis programového rozhrani

Method

User
Pwd
InputFile

OutputFile

TicketFile

Proxy

Timeout

MaxMessageSize

AllowUnstrustedsSsIC
ertificate

WseVersion

PasswordSecurity

RequestData

parametr.

- Nazev pozadované webové metody. Povinny parametr.
Podporované nazvy webové metod Ize ziskat pomoci funkce
GetSupportedMethods

- UZivatelské jméno. Nepovinny parametr.

- Heslo. Nepovinny parametr.

- Cesta ke XML souboru se vstupnimi daty webové sluzby.
Nepovinny parametr. Vstupni data webové sluzby Ize
alternativné predat pomoci parametru RequestData.

Pozndamka: pfi volani vice webovych metod po sobé se
vstupnimi daty pfeddvanymipomoci parametru InputFile je
nutné zabezpelit pfed kazdym zavolanim dalsi metody
nastaveni parametru RequestData na hodnotu prazdny
fetézec.

Cesta ke XML souboru pro ulozeni vystupnich dat webové
sluzby. Nepovinny parametr. Vystupni data webové sluzby Ize
alternativné ziskat pomoci parametru ResponseData.

- Cesta k souboru se vstupenkou do systému. Nepovinny
parametr.

Pozndmka: vstupenka do systému je v soucasnosti jiz
zastaraly institut a je uvddéna vyhradné z divodu zpétné
kompatibility dfivéjsich rozhrani. U nové vytvarenych aplikaci
by proto jiz neméla byt vyuzivana.

- URL adresa proxy serveru. Nepovinny parametr.

Klientsky casovy limit pro dokonceni zpracovani v sekundach.
Nepovinny parametr. Vychozi hodnota je 100 sekund, hodnota
mensi nez 1 znamena volani webové sluzby bez ¢asového
limitu.

- Maximalni velikost zpravy v Bytech. Nepovinny parametr. Lze
pouzit rovnéz specialni hodnoty 0 = vychozi systémova
hodnota a -1 = velikost zpravy bez omezeni.

Pozndmka: ma vyznam pouze pFivolani WCF sluzeb.

Pfiznak povoleni komunikace pomoci neovéreného SSL
certifikatu. Nepovinny parametr. Vychozi hodnota je ne.

Pozndmka: ma vyznam pouze pFi volani WCF sluzeb.

- Pozadovana verze knihovny Microsoft WSE. Nepovinny
parametr. Pfipustna hodnota je vyhradné 3.0.

- Styl zabezpeceni hesla v odesilanych datech. Nepovinny

parametr. Pfipustné hodnoty jsou Hashed nebo Plain-text. V

prvnim pfipadé je se vstupnimi daty webové sluzbé namisto
hesla odesilan pouze kontrolni soucet, zatimco v druhém
pfipadé je heslo odesilano ve formé prostého textu. Vychozi
hodnotou parametru je Hashed.

- Vstupni XML data webové sluzby ve formé textového retézce.
Nepovinny parametr. Vstupni data webové sluzby Ize
alternativné predat pomoci parametru InputFile.

Pozndmka: hodnota tohoto parametru je pfi voldni webové
metody se vstupnimi daty pfedavanymi pomoci parametru
InputFile plnéna automaticky. Pfed zavolanim dalsi webové
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GINIS - Klientské API pro webové sluzby XRG

sluzby podle stejného scénare je proto nutné ji dfive nastavit
na hodnotu prazdny retézec.

ResponseData - Vystupni XML data webové sluzby ve formé textového
fetézce. Nepovinny parametr. Vystupni data webové sluzby
Ize alternativné ziskat pomoci parametru OutputFile.

TicketData - Data vstupenky do systému ve formé textového fetézce.

Nepovinny parametr.

Pozndmka: vstupenka do systému je v soucasnosti jiz
zastaraly institut a je uvddéna vyhradné z divodu zp&tné
kompatibility dfivéjsich rozhrani. U nové vytvarenych aplikaci
by proto jiz neméla byt vyuZivédna.

Cesta k souboru s binarnimi daty. Nepovinny parametr.
Hodnota parametru je vyuzivana pouze pokud dana webova
metoda na svém vstupu ocekava tento typ dat.

RequestBinaryFile

CertificateFile Cesta k souboru s klientskym certifikdtem pro ovéreni
uzivatelské identity na serveru. Nepovinny parametr. Pokud je
pro pfistup k privatnimu kli¢i tohoto certifikatu vyZzadovano

heslo, predava se pomoci parametru Pwd.

CertificateThumbprin Otisk (tj. miniatura) certifikdtu v uloZisti certifikatl, ktery ma

t byt pouzit pro ovéreni uzivatelské identity na serveru.
Nepovinny parametr. Pokud je pro pfistup k privatnimu klici
tohoto certifikatu vyzadovano heslo, predava se pomoci
parametru Pwd.

SecurityProtocol - Typ protokolu pro zabezpeceni komunikace. Nepovinny
parametr. PFipustné hodnoty jsou SslI3, Tls, Tls11, Tls12 nebo
Tls13. V pripadé nevyplnéni hodnoty bude pouzito vychozi
nastaveni opera¢niho systému.

UseMtom - Pfiznak pozadavku na optimalizaci prenosu velkych dat pomoci

protoklolu MTOM. Nepovinny parametr. Vychozi hodnota je
ne.

Pozndmka: ma vyznam pouze pfi volani WCF sluzeb.

Pfiznak pozadavku na uklddani MTOM pfiloh do soubord na
disku. Nepovinny parametr. Vychozi hodnota je ne.

UseMtomFiles

Pozndmka: ma vyznam pouze pfi volani WCF sluzeb.

2.1.2 Popis funkce CallWebMethod

Definice :

bool CallWebMethod ( );

Popis :

Spusténi webové metody na zakladé parametrl knihovny nastavenych pomoci exportované
funkce SetParameter.

Vstupni parametry :

Tato funkce nema zadné vstupni parametry.

12



Popis programového rozhrani

Navratova hodnota :

Funkce v pripadé UspésSného provedeni pozadované akce vraci hodnotu true, naopak v
pripadé vyskytu béhové vyjimky je vracena hodnota false. Text této vyjimky je mozno ziskat
naslednym volanim funkce GetError nebo GetErrorProperties.

2.1.3 Popis funkce GetError

Definice :

bool GetError (
char * buffer,
long bufferLength

)i

Popis :

Ziskani textu posledni béhové vyjimky, kterd nastala pfi volani nékteré z exportovanych funkci
knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy.

Vstupni parametry :
buffer

ukazatel na buffer pro ulozeni textu chyby
bufferLength

velikost bufferu v Bytech

Navratova hodnota :

Funkce v pfipadé Uspésného ziskani textu vyjimky vraci hodnotu true, v opacném pfipadé je
vracena hodnota false.

2.1.4 Popis funkce GetErrorProperties

Definice :

bool GetErrorProperties (
char * messageBuffer,
long messageBufferLength,
char * typeBuffer,
long typeBufferLength,
int * code,
int * extendedCode,
char * techMessageBuffer,
long techMessageBufferLength,
char * userMessageBuffer,
long userMessageBufferLength

);

Popis :

Ziskani textu vcéetné dodatecnych informaci o posledni béhové vyjimce, kterd nastala pfi
volani funkce CallWebMethod exportované z knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy.

Vstupni parametry :

13



GINIS - Klientské API pro webové sluzby XRG

messageBuffer

ukazatel na buffer pro ulozeni textu chyby
messageBufferLength

velikost bufferu pro ulozeni textu chyby v Bytech
typeBuffer

ukazatel na buffer pro ulozeni typu chyby. Typ chyby pfitom predstavuje konstantni
fetézec umoznujici blizsi kategorizaci béhovych vyjimek. mozné typy chyb jsou nasledujici
: aplikacni-chyba, technologicka-chyba, zaznam-uzamcen, zaznam-nenalezen nebo jina-
chyba.

typeBufferLength

velikost bufferu pro ulozeni typu chyby v Bytech
code

ukazatel na proménnou pro uloZeni ¢isla chyby
extendedCode

ukazatel na proménnou pro ulozeni doplikového cisla chyby
techMessageBuffer

ukazatel na buffer pro ulozeni technologicky zaméreného popisu chyby
tecMessageBufferLength

velikost bufferu pro ulozeni technologicky zaméreného popisu v Bytech
userMessageBuffer

ukazatel na buffer pro ulozeni uzivatelsky orientovaného textu chyby
userMessageBufferLength

velikost bufferu pro ulozeni uzivatelsky orientovaného textu popisu v Bytech

Navratova hodnota :

Funkce v pripadé Uspésného ziskani textu vyjimky vraci hodnotu true, v opac¢ném pripadé je
vracena hodnota false.

2.1.5 Popis funkce GetParameter

Definice :

bool GetParameter (
const char * parameterName,
char * buffer,
long bufferLength

)

Popis :
Ziskani aktualni hodnoty parametru knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy.

Vstupni parametry :

parameterName
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nazev parametru knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy
buffer

ukazatel na buffer pro ulozeni hodnoty parametru
bufferLength

velikost bufferu v Bytech

Navratova hodnota :

Funkce v pripadé UspésSného provedeni pozadované akce vraci hodnotu true, naopak v
pripadé vyskytu béhové vyjimky je vracena hodnota false. Text této vyjimky je mozno ziskat
naslednym volanim funkce GetError.

2.1.6 Popis funkce SetParameter

Definice :

bool SetParameter (
const char * parameterName,
const char * parameterValue

)i

Popis :
Nastaveni hodnoty parametru knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy.

Vstupni parametry :
parameterName

nazev parametru knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy
parameterValue

pozadovana hodnota parametru knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy. Vlozenim prazdného
fetézce je hodnota parametru vymazana.

Navratova hodnota :

Funkce v pripadé Uspésného provedeni pozadované akce vraci hodnotu true, naopak v
pripadé vyskytu béhové vyjimky je vracena hodnota false. Text této vyjimky je mozno ziskat
naslednym volanim funkce GetError.

2.1.7 Popis funkce GetSupportedinterfaces

Definice :

bool GetSupportedInterfaces (
char * buffer,
long bufferLength

);

Popis :

Ziskani seznamu podporovanych typd webovych rozhrani. Seznam je uveden v jednom
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retézci, pricemz nazvy jednotlivych podporovanych rozhrani v ném jsou oddéleny ¢arkami.

Vstupni parametry :
buffer

ukazatel na buffer pro uloZeni seznamu podporovanych typt webovych rozhrani
bufferLength

velikost bufferu v Bytech

Navratova hodnota :

Funkce v pripadé UspésSného provedeni pozadované akce vraci hodnotu true, naopak v
pripadé vyskytu béhové vyjimky je vracena hodnota false. Text této vyjimky je mozno ziskat
naslednym volanim funkce GetError.

2.1.8 Popis funkce GetSupportedMethods

Definice :

bool GetSupportedMethods (
const char * interfaceName,
char * buffer,
long bufferLength

)

Popis :

Ziskani seznamu podporovanych webovych metod v daném rozhrani. Seznam je uveden v
jednom retézci, pficemz nazvy jednotlivych podporovanych webovych metod v ném jsou
oddéleny ¢arkami.

Vstupni parametry :
interfaceName

nazev webového rozhrani ziskaného pomoci funkce GetSupportedinterfaces
buffer

ukazatel na buffer pro uloZzeni seznamu podporovanych webovych metod
bufferLength

velikost bufferu v Bytech

Navratova hodnota :

Funkce v pfipadé Uspésného provedeni pozadované akce vraci hodnotu true, naopak v
pripadé vyskytu béhové vyjimky je vracena hodnota false. Text této vyjimky je mozno ziskat
naslednym volanim funkce GetError.
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2.2 Popis komponenty Gordic.Tools.WsClient

Komponenta Gordic.Tools.WsClient je .NET assembly obsahujici sadu verfejnnych vlastnosti a
metod klientského API webovych sluzeb XRG. Zminéné vlastnosti a metody jsou ve zdrojovém
kéodu dostupné prostiednictvim instance tfidy Gordic.Tools.WsClient.GWsClient. Pomoci

zde obsazené funkcionality

lze provést programové spusténi vSech webovych metod

implementovanych v rozhrani XRG. Atributy volani jednotlivych webovych metod se pfitom
ovliviiuji pomoci nastaveni hodnot zverejnénych vlastnosti objektu, a to vzdy jesté pred jejich
vlastnim spusténim. Nazorné je tento prfistup demonstrovan na pfikladu pouziti komponenty

Gordic.Tools.WsClient.

Seznam verejnych viastnosti komponenty Gordic.Tools.WsClient :

viz. kapitola vlastnosti komponenty Gordic.Tools.WsClient

Seznam verejnych metod komponenty Gordic.Tools.WsClient :

CallWebMethod

GetSupportedInterfa
ces

GetSupportedMethod
S

GetPasswordOption

Spusténi webové metody s dfive nastavenymi vlastnostmi

Ziskani seznamu podporovanych typt webovych rozhrani.

Ziskani seznamu podporovanych webovych metod v daném
rozhrani.

Pfevod fetézce na vyctovy typ stylu zabezpeceni hesla v

odesilanych datech a naopak.

2.2.1 Vlastnosti komponenty Gordic.Tools.WsClient

VSechny vlastnosti komponenty Gordic.Tools.WsClient jsou

dostupné prostfednictvim

instance tfidy Gordic.Tools.WsClient.GWsClient. Tyto vlastnosti jsou zpravidla ur¢eny jak
pro ¢teni, tak i pro zdpis. Pomoci nastaveni jejich hodnot se ovliviiuji atributy volani
jednotlivych webovych sluzeb metodou CallWebMethod.

Seznam verejnych viastnosti komponenty Gordic.Tools.WsClient :

Url

Name

User

Pwd
InputFile

URL adresa instalace webové sluzby na serveru. Povinna
v v o
vlastnost typu retézec znaku.

Nazev pozadované webové metody. Povinna vilastnost
typu Fetézec znakd. Podporované nazvy webové metod
Ize ziskat pomoci metody GetSupportedMethods

Uzivatelské jméno. Nepovinna vlastnost typu retézec
o
znaku.

Heslo. Nepovinna vlastnost typu fetézec znakd.

Cesta ke XML souboru se vstupnimi daty webové sluzby.
Nepovinna vlastnost typu feté&zec znak{. Vstupni data
webové sluzby Ize alternativné predat pomoci viastnosti
RequestNode nebo RequestData.

Pozndmka: pfi volani vice webovych metod po sobé se
vstupnimi daty pfeddvanymi pomoci viastnosti InputFile
je nutné zabezpecit pfed kazdym zavolanim dalsi metody
nastaveni vlastnosti RequestNode na hodnotu null,
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OutputFile - Cesta ke XML souboru pro ulozeni vystupnich dat webové
sluzby. Nepovinna vlastnost typu Fetézec znakd. Vystupni
data webové sluzby Ize alternativné ziskat pomoci
vlastnosti ResponseNode nebo ResponseData.

TicketFile - Cesta k XML souboru se vstupenkou do systému.
Nepovinna vlastnost typu fetézec znakd.

Pozndmka: vstupenka do systému je v soucasnosti jiz
zastaraly institut a je uvddéna vyhradné z divodu zp&tné
kompatibility dfivéjsich rozhrani, U nové vytvarfenych
aplikaci by proto jiz neméla byt vyuZivana.

Proxy - URL adresa proxy serveru. Nepovinny parametr typu
fetézec znakd.

Timeout - Klientsky c¢asovy limit pro dokonceni zpracovani v
sekundach. Nepovinny parametr typu celé Cislo. Vychozi
hodnota je 100 sekund, hodnota mensi nez 1 znamena
volani webové sluzby bez ¢asového limitu.

MaxMessageSize - Maximalni velikost zpravy v Bytech. Nepovinny parametr.
Lze pouzit rovnéz specialni hodnoty 0 = vychozi
systémova hodnota a -1 = velikost zpravy bez omezeni.

Poznédmka: ma vyznam pouze pfivolani WCF sluzeb.

AllowUnstrustedSsiCer - Pfiznak povoleni komunikace pomoci neovéreného SSL
tificate certifikatu. Nepovinny parametr. Vychozi hodnota je ne.

Pozndmka: ma vyznam pouze pfFi volani WCF sluzeb.

WseVersion - Pozadovana verze knihovny Microsoft WSE. Nepovinna
vlastnost typu Fetézec znakd. Pfipustna hodnota je
vyhradné 3.0.

PasswordSecurity - Styl zabezpeceni hesla v odesilanych datech. Nepovinna
vlastnost typu fetézec znakd. PHpustné hodnoty jsou
Hashed nebo Plain-text. V prvnim pfipadé je se
vstupnimi daty webové sluzbé namisto hesla odesilan
pouze kontrolni soucet, zatimco v druhém pfipadé je heslo
odesilano ve formé prostého textu. Vychozi hodnotou
parametru je Hashed.

RequestNode - Vstupni data webové sluzby. Nepovinna vlastnost typu
System.Xml.XmINode. Vstupni data webové sluzby Ize
alternativné predat pomoci vilastnosti InputFile nebo
RequestData. Je-li vlastnost nastavena na hodnotu
rGznou od null, maji zde uvedena data pfi zpracovani
prednost pred daty ziskanymi ze souboru se vstupnimi
daty.

Pozndmka: hodnota této viastnosti je pfi volani webové
metody se vstupnimi daty pfedavanymi pomoci
viastnosti InputFile plnéna automaticky. Pfed zavolanim
dalsi webové sluzby podle stejného scéndre je proto
nutné ji dfive nastavit na hodnotu null.

ResponseNode - Vystupni data webové sluzby. Nepovinna vlastnost typu
System.Xml.XmINode. Vystupni data webové sluzby Ize
alternativné ziskat pomoci vlastnosti OutputFile nebo
ResponseData.

TicketNode - Data vstupenky do systému. Nepovinna vlastnost typu
System.Xml.XmINode. Je-li vlastnost nastavena na
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RequestData -

ResponseData -

TicketData -

RequestBinaryFile -

CertificateFile -

CertificateThumbprint -

hodnotu rznou od null, maji zde uvedena data pfi
zpracovani prednost pred daty ziskanymi ze souboru se
vstupenkou.

Pozndmka: vstupenka do systému je v soucasnosti jiz
zastaraly institut a je uvddéna vyhradné z divodu zpétné
kompatibility dfivéjsich rozhrani. U nové vytvarenych
aplikaci by proto jiz neméla byt vyuzivdna.

Vstupni XML data webové sluzby. Nepovinna vlastnost
typu fetézec znak{. Tato vlastnost ma shodnou funkci
jako vlastnost RequestNode.

Vystupni XML data webové sluzby. Nepovinna vlastnost
typu fetézec znak{. Tato vlastnost ma shodnou funkci
jako vlastnost ResponseNode.

XML data vstupenky do systému. Nepovinna vlastnost
typu Fetézec znakd. Tato vlastnost ma shodnou funkci
jako vlastnost TicketNode.

Cesta k souboru s bindarnimi daty. Nepovinna vlastnost
typu fetézec znak{. Hodnota vlastnosti je vyuzivana
pouze pokud dand webova metoda na svém vstupu
oCekava tento typ dat.

Cesta k souboru s klientskym certifikdtem pro ovéreni
uzivatelské identity na serveru. Nepovinna vlastnost typu
Fetézec znakd. Pokud je pro pfistup k privatnimu klici
tohoto certifikdtu vyzadovano heslo, predava se pomoci
vlastnosti Pwd.

Otisk (tj. miniatura) certifikdtu v uloZisti certifikatl, ktery
ma byt pouzit pro ovéreni uzivatelské identity na serveru.
Nepovinna vlastnost typu fetézec znakl. Pokud je pro
pfistup k privatnimu kli¢i tohoto certifikatu vyzadovano
heslo, pfedava se pomoci vlastnosti Pwd.

2.2.2 Popis metody CallWebMethod

Definice :

public void CallWebMethod ( );

Popis :

Spusténi webové metody na zakladé dfive nastavenych vlastnosti.

Vstupni parametry :

Tato metoda nemd zadné vstupni parametry.

Navratova hodnota :

Tato metoda nemd navratovou hodnotu.
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2.2.3 Popis metody GetSupportedinterfaces

Definice :

public string GetSupportedInterfaces ( );

Popis :

Ziskani seznamu podporovanych typl webovych rozhrani. Seznam je uveden ve vystupnim
fetézci, pfiCemz nazvy jednotlivych podporovanych rozhrani v ném jsou oddéleny ¢arkami.

Vstupni parametry :

Tato metoda nema zadné vstupni parametry.

Navratova hodnota :

Seznam nazv{ podporovanych webovych rozhrani oddé&leny ¢arkami.

2.2.4 Popis metody GetSupportedMethods

Definice :

public string GetSupportedMethods (
string interfaceName
)

Popis :

Ziskani seznamu podporovanych webovych metod v daném rozhrani. Seznam je uveden ve
vystupnim retézci, pficemz nazvy jednotlivych podporovanych webovych metod v ném jsou
oddéleny ¢arkami.

Vstupni parametry :
interfaceName

nazev webového rozhrani ziskaného pomoci metody GetSupportedInterfaces

Navratova hodnota :

Seznam nazvl podporovanych webovych metod rozhrani oddéleny ¢arkami.

2.2.5 Popis metody GetPasswordOption
Definice :

public string GetPasswordOption (
Gordic.Tools.WsClient.GWsClient.PasswordOption passwordOption
)

public Gordic.Tools.WsClient.GWsClient.PasswordOption GetPasswordOption (
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string passwordOption

);

Popis :

Pfevod fetézce na vycCtovy typ stylu zabezpeceni hesla v odesilanych datech a naopak.

Vstupni parametry :
passwordOption
styl zabezpeéeni hesla v jednom z nasledujicich tvart :
¢ hodnota vyctového typu Gordic.Tools.WsClient.GWsClient.PasswordOption

e textovy fetézec s pfipustnymi hodnotami Hashed nebo Plain-text.

Navratova hodnota :

Konvertovana hodnota stylu zabezpeceni hesla v odesilanych datech.

2.3 Testovaci nastroj Gordic.Tools.WsTest32 a
Gordic.Tools.WsTest64

Nastroj Gordic.Tools.WsTest32, resp. Gordic.Tools.WsTest64, je dodavan spolecné s
klientskym API pro volani webovych sluzeb XRG a je uréen vyhradné pro testovani
dostupnosti webovych sluzeb XRG. Tento nastroj je vytvoren v prostiedi Microsoft Visual C+
+ 2015, vyuziva knihovny MFC a je kompilovan pro platformu Windows, a to bud v 32 nebo v
64 bitové verzi. Po jeho spusténi je zobrazeno hlavni okno, jehoZz priklad je vidét na
nasledujicim obrazku :
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WL Testowach klient pro webove sluzby XRG — et
Typ weboveého rozhrani : |E:{amp|e ﬂ Spustit sluzbu
Mazev webové metody : |Example Lj Ulozit nastaveni
URL webové sluiby : ] https: {localhostfexamplews fexample. asmx

Soubor se vstupnimi daty : ]

Soubar s wystupnimi daty ; |

Souboru se vstupenkou :

Soubor s bindrnimi daty : ]

i [ [0 2] |

Soubor s certifikatem : |

Otisk certifikatu { miniatura ) : ]

Adresa proxy serveru : ]

Zabezpedeni komunikace : |'|,h_,.’-.j-|.;.zf j [ Heslo v otevieném tvaru
[ HTTP zékladni ovéreni

| HTTP digest ovéfeni

Maximalni velikost zpravy : ] [T Meovérovat SSL certifikat

| Poudit MTOM

I Ukladat MTOM data do soubord
¥ Automaticky ukladdat nastaveni

Casovy limit pro dokonéeni = |

Fiinladovad jméno : |

Uzivatelské heslo ]

Popis ovladacich prvkd hlavniho okna testovaciho nastroje Gordic.Tools.WsTest32, resp.
Gordic.Tools.WsTest64 :

Pole Typ - Slouzi pro vybér ndzvu pozadovaného webového rozhrani. Jedna se o
webového povinny udaj.

rozhrani

Pole Nazev - Slouzi pro vybér ndzvu spousténé webové metody. Jedna se o
webové povinny udaj.

metody

Pole URL - URL adresa instalace webové sluzby na serveru. Jedna se o povinny
webové udaj.

sluzby

Pole Soubor - Slouzi pro zadani cesty k XML souboru se vstupnimi daty webové
se vstupnimi sluzby. Jedna se o nepovinny udaj.

daty

Pole Soubor s - Slouzi pro zadani cesty k XML souboru pro uloZeni vystupnich dat
vystupnimi webové sluzby. Jedna se o nepovinny Udaj.

daty

Pole Soubor - Slouzi pro zadani cesty k XML souboru se vstupenkou do systému
se GINIS. Jedna se o nepovinny udaj.

vstupenkou

Pole Soubor s - Slouzi pro zadani cesty k souboru s binarmimi daty pro pfipad, Ze
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binarnimi
daty

Pole Soubor s
certifikatem

Pole Otisk
certifikatu

Pole Adresa
proxy serveru

Pole
Zabezpeceni
komunikace

Pole Casovy
limit pro
dokonceni

Pole
Maximalni
velikost
zpravy

Pole
Prihlasovaci
jméno

Pole
Uzivatelské
heslo

Pole Heslo v
otevieném
tvaru

Pole HTTP
zakladni
ovéreni

Pole HTTP
digest ovéreni

Pole
Neovérovat
SSL certifikat

Pole Pouzit
MTOM

Pole Ukladat
MTOM data do

Popis programového rozhrani

webova sluzba na svém vstupu ocekdva tento typ dat. Jednd se o
nepovinny udaj.

SlouZi k zadani cesty k souboru s klientskym certifikditem pro ovéreni
uzivatelské identity na serveru. Pokud je pro pfistup k privatnimu kli¢i
tohoto certifikdtu vyzadovano heslo, zadava se do pole UZivatelské
heslo. Jedna se o nepovinny (daj.

SlouZi k zadani otisku, neboli miniatury, certifikatu v uloZisti
certifikdtl, ktery ma byt pouZit pro ovéfeni uzivatelské identity na
serveru. Pokud je pro pfistup k privatnimu kli¢i tohoto certifikatu
vyzadovano heslo, zadava se do pole UZivatelské heslo. Jedna se o
nepovinny udaj.

SlouZi k zadani URL adresy proxy serveru. Jedna se o nepovinny
udaj.

Slouzi pro vybér typu protokolu pro zabezpeceni komunikace.
Pfipustné hodnoty jsou SsI3, Tls, TlIs11, TIs12 nebo TIs13. Jedna se
o0 nepovinny Udaj. V pfipadé ponechani vychozi hodnoty bude pouzit
protokol dle aktualniho nastaveni opera¢niho systému.

Slouzi k zadani ¢asového limitu pro dokonceni volani webové sluzby v
sekundach. Vychozi hodnota je 100 sekund, nastaveni hodnoty na
hodnotu mensi nez 1 znaci volani webové sluzby bez ¢asového
limitu.

Slouzi k zadani maximalni pfipustné velikosti datové zpravy v Bytech
pro WCF sluzby. Lze pouzit rovnéz specialni hodnoty:

0 ... vychozi systémova hodnota
-1 ... velikost zpravy bez omezeni
Slouzi pro zadani uzivatelského jména. Jedna se o nepovinny Udaj.

Slouzi pro zadani hesla. Jedna se o nepovinny udaj.

Slouzi k zadani pozadavku na odeslani hesla na server ve formé
prostého textu. Neni-li toto pole zaskrtnuto, je se vstupnimi daty
webové sluzbé namisto hesla odesilan pouze jeho kontrolni soucet.
Pokud je toto pole zaskrtnuto, nelze pouzit zaskrtnuti u poli HTTP
zakladni ovéreni ani HTTP digest ovéreni.

SlouZi k odeslani jména a hesla na server ve tvaru pro ovéreni
uzivatelské identity metodou HTTP Basic. Pokud je toto pole
zaskrtnuto, nelze pouzit zaskrtnuti u poli Heslo v otevieném tvaru
ani HTTP digest ovéreni.

SlouZi k odeslani jména a hesla na server ve tvaru pro ovéreni
uzivatelské identity metodou HTTP Digest. Pokud je toto pole
zaskrtnuto, nelze pouzit zaskrtnuti u poli Heslo v otevieném tvaru
ani HTTP zakladni ovéreni.

Slouzi k zadani pfiznaku povoleni komunikace pomoci neovéreného
SSL certifikatu pro WCF sluzby.

Slouzi k zadani pfiznaku pozadavku na optimalizaci pfenosu velkych
dat pomoci protoklolu MTOM.

Slouzi k zadani pfiznaku pozadavku na uklddani MTOM pfiloh do
soubord na disku.
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soubort

Pole - Slouzi k zadani pozadavku na automatické ukladani nastaveni

Automaticky aplikace do systémového registru pfi kazdém spusténi webové

ukladat sluzby.

nastaveni

Tlacitko - Provede vlastni volani webové sluzby na zakladé aktualniho

Spustit sluzbu nastaveni hodnot v jednotlivych polich okna.

Tlacitko Ulozit - Ulozi aktudlni nastaveni aplikace do systémového registru. Nastaveni

nastaveni se uklada do klice HKCU\Software\Gordic\Gordic.Tools.WsTest32.
Upozornéni: vyplnéné heslo je do registru ukldadano v otevieném
tvaru.

Tlacitka ... - Slouzi ke zobrazeni dialogu pro vybér souboru.

2.4 Testovaci nastroj Gordic.Tools.WsTest

Nastroj Gordic.Tools.WsTest je dodavan spolec¢né s klientskym API pro volani webovych
sluzeb XRG a je urCen vyhradné pro testovani dostupnosti webovych sluzeb XRG. Jedna se o
konzolovou aplikaci ur¢enou pro bé&hové prostiedi Microsoft .NET Framework. Po jeho spusténi
bez parametr( je zobrazena napovéda k pouziti programu tak, jak ukazuje ndasledujici obrazek

BN C:\WINDOWS\system32icmd.exe — [&] s

Vyznam jednotlivych parametrll testovaciho nastroje Gordic.Tools.WsTest je nasledovny :

-a <url-webové- Slouzi pro zadani URL adresy instalace webové sluzby na
sluzby> serveru. Jedna se o povinny parametr.
-n <nazev-webové- Slouzi pro zadani ndzvu spousténé webové metody. Jedna se o
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metody>

-ns <jmenny-
prostor-sluzby>

-i <vstupni-xml-
soubor>

-0 <vystupni-xml-
soubor>

-u <uzivatel>

-p <heslo>

-t <xml-soubor-se-

vstupenkou>

-d <soubor-s-
binarnimi-daty>

-c <soubor-s-
prihlasovacim-
certifikatem>

-m <miniatura-
prihlasovaciho-
certifikatu>

-X <url-proxy-
serveru>

-e 3.0

-s <typ-ovéreni-
identity >

-1 <éasovy-limit>

-v <velikost-
zpravy>

-uc <pfiznak-
povoleni>

povinny parametr.

Slouzi k explicitni specifikaci jmenného prostoru sluzby. Jedna
se 0 nepovinny parametr.

Slouzi pro zadani cesty ke XML souboru se vstupnimi daty
webové sluzby. Jedna se o nepovinny parametr.

Slouzi pro zadani cesty ke XML souboru pro ulozeni vystupnich
dat webové sluzby. Jednd se o nepovinny parametr.

Slouzi pro zadani uzivatelského jména. Jedna se o nepovinny
parametr.

Slouzi pro zadani hesla. Jedna se o nepovinny parametr.

Slouzi pro zadani cesty ke XML souboru se vstupenkou do
systému GINIS. Jedna se o nepovinny parametr.

Slouzi pro zadani cesty k souboru s bindrnimi daty pro pfipad,
ze webova sluzba na svém vstupu ocekava tento typ dat.
Jedna se o nepovinny parametr.

Slouzi k zadani cesty k souboru s klientskym certifikdtem pro
ovéreni uzivatelské identity na serveru. Pokud je pro pristup k
privatnimu kli¢i tohoto certifikatu vyzadovano heslo, zadava se
do pole Uzivatelské heslo. Jedna se o nepovinny parametr.

Slouzi k zadani otisku, neboli miniatury, certifikdtu v ulozisti
certifikdtl, ktery ma byt pouZit pro ovéfeni uzivatelské identity
na serveru. Pokud je pro pfistup k privatnimu kli¢i tohoto
certifikdtu vyzadovano heslo, zadava se do pole Uzivatelské
heslo. Jedna se o nepovinny parametr.

Slouzi k zadani URL adresy proxy serveru. Jedna se o nepovinny
udaj.
Slouzi k zadani pozadované verze knihovny WS Enhancements,

pricemz verze 3.0 je defaultni a jedind podporovana. Jedna se
0 nepovinny parametr.

Slouzi k zadani typu ovéreni klientské identity. Mozna je jedna
z nasledujicich voleb:

hashed - ovéreni klientské identity pomoci protokolu WS
Security s heslem predavanym ve formé kontrolniho souctu

plain-text - ovéreni klientské identity pomoci protokolu WS
Security s heslem pfredavanym ve formé prostého textu

http-basic - ovéreni klientské identity pomoci metody HTTP
Basic

http-digest - ovéreni klientské identity pomoci metody
HTTP Digest

Jednd se o nepovinny parametr.

Slouzi pro zadani klientského ¢asového limitu pro dokonceni
zpracovani v sekundach. Vychozi hodnota je 100 sekund,
hodnota mensi nez 1 znamena volani webové sluzby bez
c¢asového limitu. Jedna se o nepovinny parametr.

Maximalni velikost zpravy v Bytech pro WCF sluzby. Lze pouzit
rovnéz specialni hodnoty 0 = vychozi systémova hodnota a -1
= velikost zpravy bez omezeni. Jedna se o povinny parametr.

Pfiznak povoleni komunikace pomoci neovéreného SSL
certifikatu pro WCF sluzby. Jedna se o nepovinny parametr.
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-sp <typ-protokolu>

-mtom <pFiznak-
pozadavku>

-mtomFiles
<pfFiznak-
pozadavku>
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Vychozi hodnota je false.

Typ protokolu pro zabezpeceni komunikace. Pfipustné hodnoty
jsou ssl3, tls, tls11, tls12 nebo tls13.Jednad se o nepovinny
parametr. V pfipadé neuvedeni bude pouzito vychozi nastaveni
operacniho systému.

Pfiznak poZzadavku na optimalizaci pfenosu velkych dat pomoci
protoklolu MTOM. Jedna se o nepovinny parametr. Vychozi
hodnota je ne.

Pfznak pozadavku na uklddani MTOM pfiloh do soubord na
disku. Jedna se o nepovinny parametr. Vychozi hodnota je ne.



Postupy a ndvody

3 Postupy a navody

3.1 Priklad pouZiti knihovny
Gordic.Tools.WsClientProxy a
Gordic.Tools.WsClientProxy x64

Nasledujici pfiklad v syntaxi jazyka C++ demonstruje spusténi webové metody ws-info z
imaginarni URL adresy http://localhost/example/example.asmx pomoci exportovanych metod
knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy, resp. Gordic.Tools.WsClientProxy_x64. Vstupni data
jsou nactena ze souboru c:\tmp\request.xml a vystup webové metody je ulozen do souboru
c:\tmp\response.xml. V pfipadé Uspésného vykonani webové metody je na standardni vystup
vypsan text ok, v opacném pripadé je vypsan text béhové vyjimky.

#include "Gordic.Tools.WsClientProxy.Export.h"

void main () {

bool result = false;
char text[1024] = "ok";
do {

// nastaveni URL adresy webové sluzby
if (! SetParameter ("Url","http://localhost/example/example.asmx")) break;

// nastavenl néazvu poZadované webové metody
if (! SetParameter ("Method","ws-info")) break;

// nastaveni cesty k souboru se vstupnimi daty
if (! SetParameter ("InputFile","c:\\tmp\\request.xml")) break;

// nastaveni cesty k souboru pro ulozeni vystupnich dat
if (! SetParameter ("OutputFile","c:\\tmp\\response.xml")) break;

// vlastni spudténi webové metody
result = CallWebMethod() ;

} while(false); // end while

// ziskani textu pripadné béhové vyjimky
if (result == false) GetError (text,sizeof (text));

// vypsani vysledku
cout << text << endl;

} // end main
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3.2 Priklad pouZiti komponenty Gordic.Tools.WsClient

Nasledujici priklad v syntaxi jazyka C# demonstruje spusténi webové metody ws-info z
imaginarni URL adresy http://localhost/example/example.asmx pomoci exportovanych metod
knihovny Gordic.Tools.WsClientProxy. Vstupni data jsou naCtena ze souboru c:\tmp\request.
xml a vystup webové metody je ulozen do souboru c:\tmp\response.xml. V pfipadé Uspésného
vykondni webové metody je na standardni vystup vypsdn text ok, v opacném prfipadé je
vypsan text béhové vyjimky.

using System;
using Gordic.Tools.WsClient;

static void Main(string[] args) {
try |

// vytvoreni instance t¥idy Gordic.Tools.WsClient.GWsClient
GWsClient 1 oWsClient = new GWsClient () ;

// nastaveni vlastnosti pro volani webové metody

1 oWsClient.Name = "ws—-info";

1 oWsClient.Url = "http://localhost/example/example.asmx";
1 oWsClient.InputFile = @"c:\tmp\request.xml";

1 oWsClient.OutputFile = @"c:\tmp\response.xml";

// vlastni spudténi webové metody
1 oWsClient.CallWebMethod() ;
Console.WriteLine ("ok");

} // end try

catch (Exception e) {
Console.WriteLine (e.Message) ;
} // end catch

} // end method

3.3 Pouziti konfiguracniho souboru aplikace

Pouziti konfigurac¢niho souboru volajici aplikace je nezbytné v pfipadé, Ze volana webova
sluzba je nakonfigurovana na zabezpeceni vystupnich dat pomoci bezpecnostni znamky s
heslem predavanym formou kontrolniho souctu. Neni-li v takovém pfipadé pfi volani webové
sluzby pfislusny konfiguracni soubor aplikace nalezen, je pfi ovéreni vystupnich dat
generovana béhova vyijimka.

Konfigura¢ni soubor je standardni XML konfigura¢ni soubor pro prostfedi Microsoft .NET
Framework. Tento soubor musi byt umistén ve stejném adreséafi jako exe soubor volajici
aplikace a musi mit s timto exe souborem shodny nazev, doplnény navic o pfiponu .config.
Ma-li tedy spustitelny soubor aplikace volajici webovou sluzbu nazev napf. MojeAplikace.exe,
bude ndzev konfigura¢niho souboru MojeAplikace.exe.config. Obsah  konkrétniho
konfigura&niho souboru se miZe v zavislosti na typu aplikace lidit, avdak pro ovéreni
zabezpeceni vystupnich dat z webové sluzby XRG je zapotfebi uvést minimalné nasledujici
udaje:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
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<configSections>
<section name="microsoft.web.services3"
type="Microsoft.Web.Services3.Configuration.
WebServicesConfiguration,
Microsoft.Web.Services3,
Version=3.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
</configSections>
<microsoft.web.services3>
<security>
<securityTokenManager>
<add localName="UsernameToken"
type="Gordic.Tools.WsClient.GWseTokenManager3, Gordic.Tools.
WsClient"
namespace="http://docs.ocasis-open.org/wss/2004/01/0asis-200401-
wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" />
</securityTokenManager>
</security>
</microsoft.web.services3>
</configuration>
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4 Dodatky a zmeny

4.1 O spolecnosti GORDIC spol. sr. o.

Firma GORDIC spol. s r. 0. vznikla v Jihlavé v roce 1990 jako soukromad softwarova firma.
Jadro firmy tvofi vykonny programatorsky a analyticky tym, prevazné slozeny z byvalych
pracovnikl statni spravy a bankovnictvi, doplnény o softwarové a hardwarové specialisty na
vysoké odborné urovni.

Firma se zaméfila na vyvoj, tvorbu a prodej flexibilniho, legislativné zavislého software pro
oblast statni spravy a samospravy. V této oblasti se stal tento software velmi oblibeny a
uzivd jej nékolik tisic uzivatell, mimo jiné resort MO CR, magistratni ufady mésta Prahy, Brna
a Ostravy véetné podfizenych organizaci, 55 okresnich Gfadl, m&stské a obecni Ufady, dalsi
rozpoCtové i prispévkové organizace. Postupné doslo k rozsifeni i mimo oblast statni spravy a
samospravy.

Pé¢e o zdkaznika poskytovana firmou je komplexni. K nejdllezit&j&im vyhodam, které zékaznik
ziska, je spolehlivost, rychlost, variabilita a legislativni zavislost programového vybaveni,
podpora prostfednictvim poskytovanych konzultaci a hotline a v neposledni fadé metodicka
podpora a podpora spodivajici v systematické odborné ptipravé pracovnikl uzivatele.

Vice informaci o spole¢nosti GORDIC spol. s r. 0. naleznete na strankach www.gordic.cz.

4.2 O informacnim systému GINIS

GORDIC GINIS predstavuje komplexni feSeni informa¢niho systému organizace. Zahrnuje
ekonomické agendy, fizeni ob&hu dokumentl prostfednictvim spisové sluzby, fadu registri a
spravnich agend vcetné softwarového feseni vedeni spravniho fizeni. Systém je vyvijen od
samého pocatku s ohledem na legislativni prostfedi verejné spravy s vysokymi naroky na
bezpe&nost a autenti¢nost a disponuje fadou moduld pro podporu specifickych ¢&innosti
statnich a samospravnich (Fadd. Jeho sou¢dsti jsou také aplikace pro podporu e-
governmentu, vcetné modernich portalovych komponent. Také diky tomu je GINIS v
soucasnosti nejpouzivanéjsim komplexnim informac¢nim systémem v této oblasti.

Zakladni komponenty informacniho systému GINIS

e Jadro systému

Subsystém Ekonomika

Subsystém Spisova sluzba

Subsystém Personalistika

Subsystém Registry

Subsystém Spravni agendy

Informacni systém GINIS a technologie

Spole¢nost GORDIC spol. s r.o. pokracuje v nastoupeném sméru vyvoje aplikaci informacniho
systému GINIS v technologii .NET. Orientace na tuto platformu byla zvolena zejména pro
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moderni pojeti jeji technologické architektury, ktera umoznuje okamzité reSit vétsinu
pozadavk( kladenych v sougasnosti na softwarové produkty GORDIC. Kromé& toho obsahuje
programovy model .NET kompaktni a ucelenou sadu nastroji a komponent, jeZ po vdech
strankach predstavuje prirozené pokracovani ve vyvoji informacniho systému GINIS.

Vyraznou modernizaci IS GINIS je zména architektury systému z modelu klient-server do tzv.
n-vrstvé architektury. Jednd se o rozdéleni ptvodn& monolitickych aplikaci do vice logickych
aplikatnich celkl. V této souvislosti pfitom miZeme oznadit soucasnou etapu budovani
systému za prechod od vyvoje tzv. tlustych klientd na vytvafeni tzv. distribuovanych
aplikaci.

Jednou z vyraznych vlastnosti systému GINIS je jeho otevienost umoznujici kontrolovatelnou
a bezpec¢nou vyménu dat s dalSimi IS v organizaci i mimo ni. Integracni platforma GINIS
zahrnuje komplexni soubor technologii, zamérfenych na procesni i datovou integraci
heterogennich softwarovych systémi a aplikaci.

Integracni platforma GINIS

e sjednocuje integracni technologie do spole¢né platformy zalozené na pouzivani
mezinarodnich otevienych primyslovych standardd,

e umoznuje bezproblémovou implementaci nezdvisle na organizaénim usporadani, Cci
fyzickém rozdéleni subjektu do vice geograficky oddélenych lokalit,

o poskytuje zabezpecenou datovou komunikaci uvnitf organizace i mimo ni, k ¢emuz
prednostné vyuziva existujici IT infrastrukturu subjektu,

e podporuje alternativni pfistup sméfujici k zavedeni systémové integrace s progresivni
architekturou orientovanou na sluzby, kterd je obecné znama pod terminem Services
Oriented Architecture (SOA),

e prinasi rozsdhlou mnozinu standardné dodavanych a provozem ovérenych komponent,
které vznikly na zakladé praktickych pozadavkd z jiz realizovanych integraénich projektd
u subjektl z oblasti vefejné spravy,

¢ garantuje vysokou flexibilitu, otevienost a snadnou rozsifitelnost, ktera vychazi pfimo ze
zakladni koncepce integr. platformy GINIS, tedy orientace na pouziti standardizovanych
technologii spojenych s vyuzitim jazyka XML,

« nabizi pfileZitost pro inovaci a optimalizaci stavajicich procesd v organizaci s ohledem na
snizeni celkovych nakladd na vlastnictvi IT infrastruktury.

4.3 Novinky

Novinky ve verzi 4.88

V této verzi nejsou zadné novinky.

Novinky ve verzi 4.86

V této verzi nejsou zadné novinky.
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